
NOTA TEHNICA DESFACERI:
LUCRARI INTERIOARE:
- SE VOR DESFACE INTEGRAL FINISAJELE INTERIOARE EXISTENTE PANA LA
STRATUL SUPORT AL ACESTORA;
- SE VOR DESFACE INTEGRAL PARDOSELILE EXISTENTE, INCLUSIV STRATUL
SUPORT AL ACESTORA, CONFORM LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE - -
SE VA DESFACE TOATA TAMPLARIA INTERIOARA EXISTENTA;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA SANITARA EXISTENTA, INCLUSIV
OBIECTELE SANITARE;
- SE VA DESFACE IN INTEGRALITATE INSTALATIA TERMICA; INCLUSIV
CENTRALELE EXISTENTE;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA ELECTRICA EXISTENTA, INCLUSIV
CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE SI INTRERUPATOARE;
- SE VOR DESFACE PERETII DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON;
- SE VA DESFACE PERETELE CORTINA CARE FACE ACCESUL CATRE
CAFETERIE;
- SE VA DESFACE TAVANUL FALS EXISTENT;
- SE VOR DESFACE TENCUIELILE EXISTENTE , ATAT ALE PERETILOR CAT SI AL
TAVANELOR;

NOTA TEHNICA REFACERI :
LUCRARI INTERIOARE:

- SE VA REFACE INTEGRAL STRATUL SUPORT AL PARDOSELILOR;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE GIPS CARTON CU MIEZ DIN VATA MINERALA;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL TENCUIELILE INTERIOARE+VOPSITORII LAVABILE CU PROPRIETATI ANTIBACTERIENE IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI;
- SE VOR REFACE INTEGRAL PARDOSELILE DIN MOCHETA DE TRAFIC INTENS IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI, INCLUSIV PLINTE SI
PLACARI ALE PERETILOR;
- SE VA INLOCUI INTEGRAL TAMPLARIA INTERIOARA CU USI DIN STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL INSTALATIILE ELECTRICE SI HVAC CONFORM INCAPERILOR NOU CREATE CU MONTAREA DE PRIZE, INTRERUPATOARE,
CORPURI DE ILUMINAT, VRV/VRF(SISTEM DE CLIMATIZARE) ;
- SE VA MONTA TAVAN FALS  IN FIECARE INCAPERE;

LUCRARILE DE REFACERI ENUMERATE RESPECTA SOLUTIILE PROPUSE IN PROIECTUL DE ARHITECTURA,INSTALATII VRV/VRF  SI INSTALATII ELECTRICE

- CATEGORIA DE IMPORTANTA - C (CONFORM HGR 766/1997)
- CLASA DE IMPORTANTA IV (CONFORM P100-1/2013)
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II (CONFORM P118/99)
- RISC DE INCENDIU - MIC

S consrtuita existenta = 634mp
S construita existenta desfasurata = 634mp

POT propus = Se mentine
CUT propus = Se mentine
Regim de inaltime - Parter

H maxim = 5.40 m

Spatii verzi amenajate = Se mentin
Carosabil auto  = Se mentine

Alei pietonale = Se mentin
Parcari auto = Se mentin
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- termoizolatie  polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - alb)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren expandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

trepte si contratrepte beton amprentat cu
muchie antiderapanta din cauciuc

pereti cortina - structura de aluminiu

-bordura beton aparent
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- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

pereti cortina - structura de aluminiu

-bordura beton aparent

1.5005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.2001.500

15.590 34.663

50.250

+3.45

+3.45

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.
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FATADA VEST, FATADA EST EXISTENT
A04

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir
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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUCURESTI

Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp
C3 din cadrul Complexului Sportiv ''Lia

Manoliu''pentru noul sediu CSMB
Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti



REF: LUCRARI DE EXECUTIE ALE OBIECTIVULUI:
RECOMPARTIMENTARE,AMENAJARE SI DOTARE CORP C3 DIN CADRUL
COMPLEXULUI SPORTIV ‚’LIA MANOLIU’’PENTRU NOUL SEDIU CSMB DIN
INTERIORUL ARENEI NATIONALE CU ACCES DIN BULEVARDUL BASARABIA.

Nr. Descriere U/M Cantitate Pret unitar Total
0 1 2 3 4 5

1 Sapa slab armata mp 190,00
2 Pereti gips carton 12,5 cm mp 300,00
3 Glet pereti gips carton mp 600,00
4 Lavabil pereti gips carton mp 600,00
5 Tencuieli zidarie mp 200,00
6 Glet zidarie mp 200,00
7 Lavabil zidarie mp 200,00
9 Tencuieli stalpi mp 20,00

10 Glet stalpi mp 20,00
11 Lavabil stalpi mp 20,00
12 Tavan gips carton 12,5 cm mp 420,00
13 Glet tavan gips carton mp 420,00
14 Lavabil tavan gips carton mp 420,00
15 Prinderi tavan mp 420,00
16 Gips carton pentru scurgere pluviala mp 15,00
17 Glet scurgere pluviala mp 15,00
18 Oglinda aplicata peste scurgere pluviala mp 7,50
19 Gresie mp 6,50
20 Faianta mp 70,00

LEI

21 Pereti sticla securzata de 10 mm mp 126,27
22 Usi sticla o deschidere mp 18,90
23 Usi sticla deschidere dubla mp 4,83
24 Colant pentru sticla mp 25,00
25 Usi PVC 2 buc (800 x 2100 mm) mp 1,70
26 Mocheta trafic intens mp 386,33

LEI

Formularul F3

Arhitectura corp C3 Lia Manoliu

TOTAL ARHITECTURA FARA TVA

TOTAL STICLA SI MOCHETA FARA TVA

Pereti sticla +usi+mocheta
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27
Corp de iluminat liniar LED suspendat 36W, 1200mm, 
3240lm, lumina naturala(4000 K), negru

buc 55,00

28 Corp de iluminat tip spot, LED 20W, IP20, montat  ingropat buc 27,00

29 Corp de iluminat tip spot, LED 20W, IP44, montat ingropat buc 9,00

30 Kit de emergenta, 230V/30W, autonomie 1 h buc 11,00

31
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED, IP20, pentru 
marcare cai de evacuare, autonomie 1 h, montat suspendat

buc 4,00

32
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED, 
neinscriptionat, autonomie 1 h, montat suspendat

buc 2,00

33 Intrerupator 230V,10A, IP20, pentru montaj ingropat, de tip buc 22,00

34
Comutator cap scara 230V,10A, IP20, pentru montaj ingropat, 
de tip modular

buc 2,00

35
Detector de miscare pentru comanda iluminat, 360 grd, IP44. 
montat aparent

buc 6,00

36
Detector de miscare pentru comanda iluminat, 90 
grd/180grd, IP44. montat aparent

buc 2,00

37
Priza simpla, 230V/16A, cu CP, inclusiv doza de aparat, IP20, 
montaj ingropat (de tip modular)

buc 84,00

38
Doza de pardoseala (6 module) prevazuta cu 2 x priza dubla, 
230V/16A/IP20, cu CP si 2 prize RJ45 categoria 6, inclusiv 
prizele

buc 6,00

39
Doze de derivatie si conexiuni,  minim 10 intrari/iesiri, IP40, 
montaj aparent

buc 40,00

40 Doza de aparat PVC  ST, IP40, diferite marimi,inclusiv rama si suportbuc 80,00
41 Tub PVC  d = 20 mm m 1800,00
42 Tub PVC  d = 25 mm m 60,00

43
Conductor din cupru tip FY 1,5 mmp, pentru montaj in tub 
PVC halogen free

m 1200,00

44
Conductor din cupru tip FY 2,5 mmp, pentru montaj in tub 
PVC halogen free

m 1500,00

45 Cablu din cupru tip CYYF 3x1,5 mmp m 1100,00
46 Cablu din cupru tip CYYF 4x1,5 mmp m 200,00
47 Cablu din cupru tip CYYF 3x2,5 mmp m 1200,00
48 Cablu din cupru tip CYYF 3x4 mmp m 100,00

49
Spargeri si treceri antifoc prin elemente de constructie cu 
reparatie partiala

mp 0,60

50 Incercarea cablurilor, circuitelor electrice, de max.1 kV buc 32,00

51 Sapare santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 500,00
52 Acoperire cu ipsos santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 500,00
53 Ipsos acoperire pozare tuburi PVC  in tencuiala kg 75,00
54 Cap terminal int. legare la borne cu cond. din Cu<2x10 buc 6700,00
55 Racordarea conductelor din cupru cu sect. < 10 mmp buc 6700,00
56 Energie electrica pentru probe kWh 100,00

Instalatii Electrice
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
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57
Constructie metalica (suporti pt. corpuri iluminat, tablouri, 
cleme pozare tub PVC  25 mm etc)

 kg 59,50

58 suporti metalici cabluri kg 100,00

59 Tablou electric general – TG, completari buc 1,00
60 Incercare panouri metalice sau dulapuri metalice  buc 1,00
61 Cablu din cupru tip CYYF 5x6 mmp m 10,00
62 Cablu din cupru tip CYYF 1x16 mmp m 60,00
63 Cablu din cupru tip CYYF 4x35+16 mmp m 10,00
64 Tub PVC , d = 32 mm m 10,00
65 Tub PVC , d = 63 mm m 60,00

66 Priza  date RJ45 cat. a 6e montaj ingropat, de tip modular buc 28,00

67 Cablu UTP, cat. 6e m 1000,00
68 Tub PVC , diametru 13 mont. ingropat m 360,00

69 Tub PVC , diametru 32 mont. ingropat m 10,00

70
Cap terminal pentru instalatii de comanda si semnalizare < 4 
cond

buc 100,00

71 Racordare la borne cond Cu cu sect < 10 mm buc 100,00

72
Incercarea cablurilor pentru inst. electr. de comanda si 
semnalizare

buc 56,00

73 Sapare santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 360,00

74 Acoperire cu ipsos santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 360,00

75
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGROP DIAMETRU 9-18 
mm

m 610,00

76
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGROP DIAMETRU 23-
39 mm

m 810,00

77 DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB 1-4 MMP* m 4.600,00

78 DEMONTARE LOC LAMPA EXEC APARENT LA BARACAMENTE* buc 36,00

79 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN INCAP H<3M buc 42,00

80
REVIZUIREA INSTALATIEI ELECTRICE LA CLADIRI INST. 
EXECUTATA CU CONDUCTE DE CUPRU

buc 6,00

81 DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST TUB PROT* m 200,00

82 DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA INLOCUIRII* buc 20,00

83 DEMONTARE MONOBLOC ILUM SIGURANTA buc 4,00

LEI

Tablouri electrice

RETEA voce-date

DEMONTARI

TOTAL INSTALATII ELECTRICE FARA TVA
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84

Unitate interioară casetată VRF, având Qr=2,2 kW, 
Qi=2,5 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, 
Lxhxa575x250x575 mm, 20 kg, inclusiv panou de 
comandă;

buc 7,00

85
Unitate interioară casetată VRF, având Qr=2,8 kW, 
Qi=3,2 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 
575x250x575 mm, 20 kg, inclusiv panou de comandă;

buc 2,00

Unitate interioară casetată VRF, având Qr=3,6 kW, 
Qi=4,0 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 
575x250x575 mm, 20 kg, inclusiv panou de comandă;

buc 9,00

86

Unitate exterioară VRF cu heat recovery cu 3 țevi, 
Qr=50,4 kW, Qi=56,7 kW, Pe=12,32 kW, I=19,8 A, 
400V/3Ph/50Hz, freon R410a, axlxh 765x1295x1695 
mm, 302 kg, complet echipată;

buc 1,00

87 Branch-box cu 6 circuite buc 3,00
88 Piesă specială "Y" model MXJ-YA2500M buc 2,00
89 Piesă specială "Y" model MXJ-YA2512M buc 1,00
90 Piesă specială "Y" model MXJ-YA2815M buc 1,00
91 Panou comndă de perete cu cablu buc 18,00

92
Țeavă CuØ6,35 mm moale izolat, inclusiv piese speciale
(bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 120,00

93
Țeavă CuØ9,52 mm moale izolat, inclusiv piese speciale
(bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 15,00

94
Țeavă CuØ12,70 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 129,80

95
Țeavă CuØ15,88 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 30,00

96
Țeavă CuØ19,05 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 15,00

97
Țeavă CuØ22,2 mm moale izolat, inclusiv piese speciale
(bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 30,00

98
Țeavă CuØ28,58 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 30,00

99 Freon R410a kg 15,00
101 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei ml 369,80
102 Efectuare proba de punere in functiune buc 19,00

LEI

LEI
OFERANT Data

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE

                               TOTAL GENERAL FARA TVA                                             
TOTAL CLIMATIZARE FARA TVA
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Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

DUSURI FEMEI

S=11.80mpP01

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

DUSURI FEMEI DIZ.

S=4.72mpP02

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

G.S. FEMEI

S=13.62mpP03

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

G.S. FEMEI DIZ.

S=4.30mpP04

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

G.S. BARBATI DIZ.

S=4.30mpP05

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

G.S. BARBATI

S=14.70mpP06

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

DUSURI BARBATI

S=12.60mpP07

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

DUSURI BARBATI DIZ.

S=4.72mpP08

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

VESTIAR BARBATI

S=28.62mpP09

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

VESTIAR FEMEI

S=30.35mpP10

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

G.S. FEMEI

S=8.20mpP11 H=3.00-4.20m

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

G.S. BARBATI

S=11.15mpP12 H=3.00-4.20m

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta 
Tavan= Lavabil 

CAB. MEDICAL

S=14.65mpP13

Pardoseala= Beton elicop. 
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lavabil 

SPATIU TEHNIC

S=14.50mpP14

Pardoseala= Beton elicop.  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lavabil 

DEPOZITARE

S=6.00mpP15

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lavabil 

LOBBY

S=61.80mpP16

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lavabil 

CAFETERIE

S=133.95mpP17

Pardoseala= Beton  

TERASA

S=194.10mpP18 H=4.20m

- termoizolatie vata polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

-Zidarie caramida M100

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - gri)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren epandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

trepte si contratrepte beton amprentat cu
muchie antiderapanta din cauciuc

placa beton armat

pereti cortina - structura de aluminiu

compartimentare interioara din pereti de gips
carton de 13 cm grosime

ACCES IMOBIL
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-bordura beton aparent

A A

B
B

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m

H=3.00-4.20m H=3.00-4.20m

- CATEGORIA DE IMPORTANTA - C (CONFORM HGR 766/1997)
- CLASA DE IMPORTANTA IV (CONFORM P100-1/2013)
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II (CONFORM P118/99)
- RISC DE INCENDIU - MIC

S consrtuita existenta = 634mp
S construita existenta desfasurata = 634mp

POT propus = Se mentine
CUT propus = Se mentine
Regim de inaltime - Parter

H maxim = 5.40 m

Spatii verzi amenajate = Se mentin
Carosabil auto  = Se mentine

Alei pietonale = Se mentin
Parcari auto = Se mentin

NOTA TEHNICA REFACERI :
LUCRARI INTERIOARE:

- SE VA REFACE INTEGRAL STRATUL SUPORT AL PARDOSELILOR;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE GIPS CARTON CU MIEZ DIN VATA MINERALA;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL TENCUIELILE INTERIOARE+VOPSITORII LAVABILE CU PROPRIETATI ANTIBACTERIENE IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI;
- SE VOR REFACE INTEGRAL PARDOSELILE DIN MOCHETA DE TRAFIC INTENS IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI, INCLUSIV PLINTE SI
PLACARI ALE PERETILOR;
- SE VA INLOCUI INTEGRAL TAMPLARIA INTERIOARA CU USI DIN STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL INSTALATIILE ELECTRICE SI HVAC CONFORM INCAPERILOR NOU CREATE CU MONTAREA DE PRIZE, INTRERUPATOARE,
CORPURI DE ILUMINAT, VRV/VRF(SISTEM DE CLIMATIZARE) ;
- SE VA MONTA TAVAN FALS  IN FIECARE INCAPERE;

LUCRARILE DE REFACERI ENUMERATE RESPECTA SOLUTIILE PROPUSE IN PROIECTUL DE ARHITECTURA,INSTALATII VRV/VRF  SI INSTALATII ELECTRICE

NOTA TEHNICA DESFACERI:
LUCRARI INTERIOARE:
- SE VOR DESFACE INTEGRAL FINISAJELE INTERIOARE EXISTENTE PANA LA
STRATUL SUPORT AL ACESTORA;
- SE VOR DESFACE INTEGRAL PARDOSELILE EXISTENTE, INCLUSIV STRATUL
SUPORT AL ACESTORA, CONFORM LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE - -
SE VA DESFACE TOATA TAMPLARIA INTERIOARA EXISTENTA;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA SANITARA EXISTENTA, INCLUSIV
OBIECTELE SANITARE;
- SE VA DESFACE IN INTEGRALITATE INSTALATIA TERMICA; INCLUSIV
CENTRALELE EXISTENTE;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA ELECTRICA EXISTENTA, INCLUSIV
CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE SI INTRERUPATOARE;
- SE VOR DESFACE PERETII DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON;
- SE VA DESFACE PERETELE CORTINA CARE FACE ACCESUL CATRE
CAFETERIE;
- SE VA DESFACE TAVANUL FALS EXISTENT;
- SE VOR DESFACE TENCUIELILE EXISTENTE , ATAT ALE PERETILOR CAT SI AL
TAVANELOR;

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.

PROIECTANT:
VERIFICAT

 Beneficiar:
 Proiect

34-ARH-2023

 Titlu plansa:

 Faza:

 Plansa nr.

PT.DDE

 SEF PROIECT

 PROIECTAT

 DESENAT

Data:
03.2023

S .C.  INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING   S .R .L.
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5.

J40/3211/2016, CUI RO35752138

Sc: 1:50

PLAN PARTER EXISTENT A01

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir
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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUCURESTI

Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp
C3 din cadrul Complexului Sportiv ''Lia

Manoliu''pentru noul sediu CSMB
Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti



NOTA TEHNICA DESFACERI:
LUCRARI INTERIOARE:
- SE VOR DESFACE INTEGRAL FINISAJELE INTERIOARE EXISTENTE PANA LA
STRATUL SUPORT AL ACESTORA;
- SE VOR DESFACE INTEGRAL PARDOSELILE EXISTENTE, INCLUSIV STRATUL
SUPORT AL ACESTORA, CONFORM LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE - -
SE VA DESFACE TOATA TAMPLARIA INTERIOARA EXISTENTA;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA SANITARA EXISTENTA, INCLUSIV
OBIECTELE SANITARE;
- SE VA DESFACE IN INTEGRALITATE INSTALATIA TERMICA; INCLUSIV
CENTRALELE EXISTENTE;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA ELECTRICA EXISTENTA, INCLUSIV
CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE SI INTRERUPATOARE;
- SE VOR DESFACE PERETII DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON;
- SE VA DESFACE PERETELE CORTINA CARE FACE ACCESUL CATRE
CAFETERIE;
- SE VA DESFACE TAVANUL FALS EXISTENT;
- SE VOR DESFACE TENCUIELILE EXISTENTE , ATAT ALE PERETILOR CAT SI AL
TAVANELOR;

NOTA TEHNICA REFACERI :
LUCRARI INTERIOARE:

- SE VA REFACE INTEGRAL STRATUL SUPORT AL PARDOSELILOR;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE GIPS CARTON CU MIEZ DIN VATA MINERALA;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL TENCUIELILE INTERIOARE+VOPSITORII LAVABILE CU PROPRIETATI ANTIBACTERIENE IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI;
- SE VOR REFACE INTEGRAL PARDOSELILE DIN MOCHETA DE TRAFIC INTENS IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI, INCLUSIV PLINTE SI
PLACARI ALE PERETILOR;
- SE VA INLOCUI INTEGRAL TAMPLARIA INTERIOARA CU USI DIN STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL INSTALATIILE ELECTRICE SI HVAC CONFORM INCAPERILOR NOU CREATE CU MONTAREA DE PRIZE, INTRERUPATOARE,
CORPURI DE ILUMINAT, VRV/VRF(SISTEM DE CLIMATIZARE) ;
- SE VA MONTA TAVAN FALS  IN FIECARE INCAPERE;

LUCRARILE DE REFACERI ENUMERATE RESPECTA SOLUTIILE PROPUSE IN PROIECTUL DE ARHITECTURA,INSTALATII VRV/VRF  SI INSTALATII ELECTRICE

- CATEGORIA DE IMPORTANTA - C (CONFORM HGR 766/1997)
- CLASA DE IMPORTANTA IV (CONFORM P100-1/2013)
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II (CONFORM P118/99)
- RISC DE INCENDIU - MIC

S consrtuita existenta = 634mp
S construita existenta desfasurata = 634mp

POT propus = Se mentine
CUT propus = Se mentine
Regim de inaltime - Parter

H maxim = 5.40 m

Spatii verzi amenajate = Se mentin
Carosabil auto  = Se mentine

Alei pietonale = Se mentin
Parcari auto = Se mentin
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- termoizolatie vata polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

-Zidarie caramida M100

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - gri)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren epandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

trepte si contratrepte beton amprentat cu
muchie antiderapanta din cauciuc

placa beton armat

pereti cortina - structura de aluminiu

compartimentare interioara din pereti de gips
carton de 13 cm grosime

compartimentare interioara din pereti de
sticla securizata de 10mm grosime ,sablata
partial

usi sticla securizata de 10mm grosime
,sablate partial

compartimentare interioara din pereti de
sticla securizata de 10mm grosime ,sablata
partial

compartimentare interioara din pereti de
sticla securizata de 10grosime ,sablata
partial

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

BIROU ECONOMIC

S=30.16mpP01

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

ADMINISTRATIV

S=19.70mpP02

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

MARKETING

S=20.00mpP03

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

SECRETARIAT

S=11.80mpP04

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

DIRECTOR GEN.

S=15.15mpP05

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Sticla securizata

FOYER

S=35.70mpP06

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Sticla securizata

HOL

S=24.95mpP07

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil

JURIDIC SI HR

S=13.20mpP08

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil

CAM.TEHNICA

S=12.40mpP09

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil

SALA CONFERINTE

S=19.10mpP10

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta

G.S.FEMEI

S=7.50mpP11

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta

G.S.FEMEI

S=7.60mpP12

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

CASIERIE

S=9.20mpP13

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 

DIR.ADJUNCT

S=13.82mpP14
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grinda beton h= 3.00m grinda beton h= 3.00m

grinda beton h= 3.00m grinda beton h= 3.00m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil

OPEN SPACE

S=151.60mpP15
Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

Tavan= Lavabil 

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

H=3.00-3.50m

Pardoseala= Beton  

TERASA

S=194.10mpP16 H=4.20m

LEGENDA PARDOSEALA

PARDOSELA GRESIE CERAMICA 60X60 INDUSTRIAL -
MONTAJ FARA ROSTURI

PARDOSEALA DALE DE MOCHETA 50X50 TIP TIP
PIXEL - 610

HASURA DENUMIRE

PROFIL DE TRECERE INTRE DIFERITE TIPURI DE
PARDOSEALA

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.
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S .C.  INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING   S .R .L.
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5.

J40/3211/2016, CUI RO35752138

Sc: 1:50

PLAN PARDOSEALA PROPUNERE A12
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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUCURESTI

Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp
C3 din cadrul Complexului Sportiv ''Lia

Manoliu''pentru noul sediu CSMB
Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti


