
REF: LUCRARI DE EXECUTIE ALE OBIECTIVULUI:
RECOMPARTIMENTARE,AMENAJARE SI DOTARE CORP C3 DIN CADRUL
COMPLEXULUI SPORTIV ‚’LIA MANOLIU’’PENTRU NOUL SEDIU CSMB DIN
INTERIORUL ARENEI NATIONALE CU ACCES DIN BULEVARDUL BASARABIA.

Nr. Descriere U/M Cantitate Pret unitar Total
0 1 2 3 4 5

1 Sapa slab armata mp 190,00
2 Pereti gips carton 12,5 cm mp 300,00
3 Glet pereti gips carton mp 600,00
4 Lavabil pereti gips carton mp 600,00
5 Tencuieli zidarie mp 200,00
6 Glet zidarie mp 200,00
7 Lavabil zidarie mp 200,00
9 Tencuieli stalpi mp 20,00

10 Glet stalpi mp 20,00
11 Lavabil stalpi mp 20,00
12 Tavan gips carton 12,5 cm mp 420,00
13 Glet tavan gips carton mp 420,00
14 Lavabil tavan gips carton mp 420,00
15 Prinderi tavan mp 420,00
16 Gips carton pentru scurgere pluviala mp 15,00
17 Glet scurgere pluviala mp 15,00
18 Oglinda aplicata peste scurgere pluviala mp 7,50
19 Gresie mp 6,50
20 Faianta mp 70,00

LEI

21 Pereti sticla securzata de 10 mm mp 126,27
22 Usi sticla o deschidere mp 18,90
23 Usi sticla deschidere dubla mp 4,83
24 Colant pentru sticla mp 25,00
25 Usi PVC 2 buc (800 x 2100 mm) mp 1,70
26 Mocheta trafic intens mp 386,33

LEI

Formularul F3

Arhitectura corp C3 Lia Manoliu

TOTAL ARHITECTURA FARA TVA

TOTAL STICLA SI MOCHETA FARA TVA

Pereti sticla +usi+mocheta
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27
Corp de iluminat liniar LED suspendat 36W, 1200mm, 
3240lm, lumina naturala(4000 K), negru

buc 55,00

28 Corp de iluminat tip spot, LED 20W, IP20, montat  ingropat buc 27,00

29 Corp de iluminat tip spot, LED 20W, IP44, montat ingropat buc 9,00

30 Kit de emergenta, 230V/30W, autonomie 1 h buc 11,00

31
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED, IP20, pentru 
marcare cai de evacuare, autonomie 1 h, montat suspendat

buc 4,00

32
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED, 
neinscriptionat, autonomie 1 h, montat suspendat

buc 2,00

33 Intrerupator 230V,10A, IP20, pentru montaj ingropat, de tip buc 22,00

34
Comutator cap scara 230V,10A, IP20, pentru montaj ingropat, 
de tip modular

buc 2,00

35
Detector de miscare pentru comanda iluminat, 360 grd, IP44. 
montat aparent

buc 6,00

36
Detector de miscare pentru comanda iluminat, 90 
grd/180grd, IP44. montat aparent

buc 2,00

37
Priza simpla, 230V/16A, cu CP, inclusiv doza de aparat, IP20, 
montaj ingropat (de tip modular)

buc 84,00

38
Doza de pardoseala (6 module) prevazuta cu 2 x priza dubla, 
230V/16A/IP20, cu CP si 2 prize RJ45 categoria 6, inclusiv 
prizele

buc 6,00

39
Doze de derivatie si conexiuni,  minim 10 intrari/iesiri, IP40, 
montaj aparent

buc 40,00

40 Doza de aparat PVC  ST, IP40, diferite marimi,inclusiv rama si suportbuc 80,00
41 Tub PVC  d = 20 mm m 1800,00
42 Tub PVC  d = 25 mm m 60,00

43
Conductor din cupru tip FY 1,5 mmp, pentru montaj in tub 
PVC halogen free

m 1200,00

44
Conductor din cupru tip FY 2,5 mmp, pentru montaj in tub 
PVC halogen free

m 1500,00

45 Cablu din cupru tip CYYF 3x1,5 mmp m 1100,00
46 Cablu din cupru tip CYYF 4x1,5 mmp m 200,00
47 Cablu din cupru tip CYYF 3x2,5 mmp m 1200,00
48 Cablu din cupru tip CYYF 3x4 mmp m 100,00

49
Spargeri si treceri antifoc prin elemente de constructie cu 
reparatie partiala

mp 0,60

50 Incercarea cablurilor, circuitelor electrice, de max.1 kV buc 32,00

51 Sapare santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 500,00
52 Acoperire cu ipsos santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 500,00
53 Ipsos acoperire pozare tuburi PVC  in tencuiala kg 75,00
54 Cap terminal int. legare la borne cu cond. din Cu<2x10 buc 6700,00
55 Racordarea conductelor din cupru cu sect. < 10 mmp buc 6700,00
56 Energie electrica pentru probe kWh 100,00

Instalatii Electrice
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
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57
Constructie metalica (suporti pt. corpuri iluminat, tablouri, 
cleme pozare tub PVC  25 mm etc)

 kg 59,50

58 suporti metalici cabluri kg 100,00

59 Tablou electric general – TG, completari buc 1,00
60 Incercare panouri metalice sau dulapuri metalice  buc 1,00
61 Cablu din cupru tip CYYF 5x6 mmp m 10,00
62 Cablu din cupru tip CYYF 1x16 mmp m 60,00
63 Cablu din cupru tip CYYF 4x35+16 mmp m 10,00
64 Tub PVC , d = 32 mm m 10,00
65 Tub PVC , d = 63 mm m 60,00

66 Priza  date RJ45 cat. a 6e montaj ingropat, de tip modular buc 28,00

67 Cablu UTP, cat. 6e m 1000,00
68 Tub PVC , diametru 13 mont. ingropat m 360,00

69 Tub PVC , diametru 32 mont. ingropat m 10,00

70
Cap terminal pentru instalatii de comanda si semnalizare < 4 
cond

buc 100,00

71 Racordare la borne cond Cu cu sect < 10 mm buc 100,00

72
Incercarea cablurilor pentru inst. electr. de comanda si 
semnalizare

buc 56,00

73 Sapare santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 360,00

74 Acoperire cu ipsos santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 360,00

75
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGROP DIAMETRU 9-18 
mm

m 610,00

76
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST INGROP DIAMETRU 23-
39 mm

m 810,00

77 DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB 1-4 MMP* m 4.600,00

78 DEMONTARE LOC LAMPA EXEC APARENT LA BARACAMENTE* buc 36,00

79 DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN INCAP H<3M buc 42,00

80
REVIZUIREA INSTALATIEI ELECTRICE LA CLADIRI INST. 
EXECUTATA CU CONDUCTE DE CUPRU

buc 6,00

81 DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST TUB PROT* m 200,00

82 DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA INLOCUIRII* buc 20,00

83 DEMONTARE MONOBLOC ILUM SIGURANTA buc 4,00

LEI

Tablouri electrice

RETEA voce-date

DEMONTARI

TOTAL INSTALATII ELECTRICE FARA TVA
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84

Unitate interioară casetată VRF, având Qr=2,2 kW, 
Qi=2,5 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, 
Lxhxa575x250x575 mm, 20 kg, inclusiv panou de 
comandă;

buc 7,00

85
Unitate interioară casetată VRF, având Qr=2,8 kW, 
Qi=3,2 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 
575x250x575 mm, 20 kg, inclusiv panou de comandă;

buc 2,00

Unitate interioară casetată VRF, având Qr=3,6 kW, 
Qi=4,0 kW, 230V/1Ph/50Hz, Pe=50 W, Lxhxa 
575x250x575 mm, 20 kg, inclusiv panou de comandă;

buc 9,00

86

Unitate exterioară VRF cu heat recovery cu 3 țevi, 
Qr=50,4 kW, Qi=56,7 kW, Pe=12,32 kW, I=19,8 A, 
400V/3Ph/50Hz, freon R410a, axlxh 765x1295x1695 
mm, 302 kg, complet echipată;

buc 1,00

87 Branch-box cu 6 circuite buc 3,00
88 Piesă specială "Y" model MXJ-YA2500M buc 2,00
89 Piesă specială "Y" model MXJ-YA2512M buc 1,00
90 Piesă specială "Y" model MXJ-YA2815M buc 1,00
91 Panou comndă de perete cu cablu buc 18,00

92
Țeavă CuØ6,35 mm moale izolat, inclusiv piese speciale
(bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 120,00

93
Țeavă CuØ9,52 mm moale izolat, inclusiv piese speciale
(bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 15,00

94
Țeavă CuØ12,70 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 129,80

95
Țeavă CuØ15,88 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 30,00

96
Țeavă CuØ19,05 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 15,00

97
Țeavă CuØ22,2 mm moale izolat, inclusiv piese speciale
(bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 30,00

98
Țeavă CuØ28,58 mm moale izolat, inclusiv piese
speciale (bride de prindere, mansoane, treceri prin pereți
rezistenți la foc, etc)

ml 30,00

99 Freon R410a kg 15,00
101 Efectuare proba de etanseitate a instalatiei ml 369,80
102 Efectuare proba de punere in functiune buc 19,00

LEI

LEI
OFERANT Data

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE

                               TOTAL GENERAL FARA TVA                                             
TOTAL CLIMATIZARE FARA TVA
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Detaliu P - Detaliu montaj
in pardoseala pereti gips
carton

Detaliu P - Detaliu montaj
in tavan -pereti gips
carton

pereti gips-carton

12.5

10

Sectiune
verticala

1.25

12.5

10

Sectiune
verticala

1.251.25

NOTA:
- detaliul se va corela cu specificatiile agrementate de montaj caracteristice producatorilor de materiale puse in opera.
- cotele sunt conform proiectului; executantul va efectua un releveu la fata locului pentru punerea in opera.

NOTE GENERALE:
Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier,
inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate
categoriile de lucrari.
Cnstructorul se obliga sa anunte arhitectul daca apar neclaritati pe
santier sau daca dimensiunile si/sau detaliile lipsesc din desene inainte de
inceperea lucrarilor la santier.
Nu se va multiplica documentatia in vederea folosirii pentru alta
lucrare.
Toate dimensiunile vor fi verificate pe santier inainte de inceperea
oricarei lucrari sau desene. Orice discrepanta aparuta in aceste desene
trebuie raportata inainte de inceperea oricarei lucrari.
Cotele indicate in desen vor fi preferate cotelor masurate pe desen.
* BENEFICIARUL NU VA INCEPE LUCRARILE DECAT DUPA
OBTINEREA TUTUROR ACORDURILOR SI AVIZELOR NECESARE PREVAZUTE
DE LEGISLATIA IN VIGOARE.

 LEGENDA DETALII
DENUMIRE

PANOU GIPSCARTON 12.5 MM

SALTEA TERMOIZOLATIE - VATA MINERALA 50~100 MM

PROFIL TABLA ZINCATA 30x50x5 MM

PROFIL TABLA ZINCATA 50x50x5 MM

PROFIL TABLA ZINCATA 100x50x5 MM

TABLA DE OTEL ZINCAT CU SUPRAPUNERI > 10 CM LA IMBINARI

PANOU GIPSCARTON 12.5 MM

1

2

3

4

5

6

7

Profil dB Knauf SMP UW

Placă Knauf (montare verticală)

Profil dB Knauf SMP CW

Şurub autofiletant Knauf TN

Knauf Uniflott sau Chit
Power Elast

Profil dB Knauf SMP UW

Placă Knauf (montare verticală)

Profil dB Knauf SMP CW

Şurub autofiletant Knauf TN

Knauf Uniflott sau Chit
Power Elast

1.25

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.

PROIECTANT:
VERIFICAT

 Beneficiar:
 Proiect

34-ARH-2023

 Titlu plansa:

 Faza:

 Plansa nr.

PT.DDE

 SEF PROIECT

 PROIECTAT

 DESENAT

Data:
03.2023

S .C.  INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING   S .R .L.
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5.

J40/3211/2016, CUI RO35752138

Sc: 1:20

DETALIU MONTAJ GIPS CARTON A14

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUCURESTI

Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp
C3 din cadrul Complexului Sportiv ''Lia

Manoliu''pentru noul sediu CSMB
Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti



NOTA:
- detaliul se va corela cu specificatiilede montaj caracteristice producatorilor de materiale
puse in opera.
- cotele sunt conform proiectului; executantul va efectua un releveu la fata locului pentru
punerea in opera.

OBSERVATIE:
Orice nepotrivire intre proiect si situatiile constructive existente vor fi semnalate pe parcursul
executiei iar solutiile constructive adoptate vor constitui obiectul unor comunicari de santier

4321625

LEGENDA
PLACI CERAMICE  60X60 CM

ADEZIV 15mm

SAPA EGALIZARE

PLACA B.A.

IMBINARE INTRE PLACI - FARA ROST

PERETE

Detaliul Pardoseala - Sectiune verticala

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.

PROIECTANT:
VERIFICAT

 Beneficiar:
 Proiect

34-ARH-2023

 Titlu plansa:

 Faza:

 Plansa nr.

PT.DDE

 SEF PROIECT

 PROIECTAT

 DESENAT

Data:
03.2023

S .C.  INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING   S .R .L.
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5.

J40/3211/2016, CUI RO35752138

Sc: 1:20

DETALIU MONTAJ GRESIE CERAMICA A15

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUCURESTI

Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp
C3 din cadrul Complexului Sportiv ''Lia

Manoliu''pentru noul sediu CSMB
Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti



2,
5

2,
5

Sectiune orizontala usa --- parte fixa din sticla

Sectiune verticala parte fixa Sectiune verticala usa cu supralumina

NOTA:
- detaliul se va corela cu specificatiilede montaj caracteristice producatorilor de materiale
puse in opera.
- cotele sunt conform proiectului; executantul va efectua un releveu la fata locului pentru
punerea in opera.

OBSERVATIE:
Orice nepotrivire intre proiect si situatiile constructive existente vor fi semnalate pe parcursul
executiei iar solutiile constructive adoptate vor constitui obiectul unor comunicari de santier

LEGENDA
STICLA SECURIZATA 10MM GROSIME

PERETE

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.

PROIECTANT:
VERIFICAT

 Beneficiar:
 Proiect

34-ARH-2023

 Titlu plansa:

 Faza:

 Plansa nr.

PT.DDE

 SEF PROIECT

 PROIECTAT

 DESENAT

Data:
03.2023

S .C.  INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING   S .R .L.
str. Dantelei, nr.30, Bucuresti, Sector 5.

J40/3211/2016, CUI RO35752138

Sc: 1:20

DETALIU MONTAJ STICLA A16

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

Arh. Robert Dragomir

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUCURESTI

Recompartimentare,Amenajare si Dotare Corp
C3 din cadrul Complexului Sportiv ''Lia

Manoliu''pentru noul sediu CSMB
Bulevardul Basarabia, nr.43A, Sector 2, Bucuresti



NOTA TEHNICA DESFACERI:
LUCRARI INTERIOARE:
- SE VOR DESFACE INTEGRAL FINISAJELE INTERIOARE EXISTENTE PANA LA
STRATUL SUPORT AL ACESTORA;
- SE VOR DESFACE INTEGRAL PARDOSELILE EXISTENTE, INCLUSIV STRATUL
SUPORT AL ACESTORA, CONFORM LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE - -
SE VA DESFACE TOATA TAMPLARIA INTERIOARA EXISTENTA;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA SANITARA EXISTENTA, INCLUSIV
OBIECTELE SANITARE;
- SE VA DESFACE IN INTEGRALITATE INSTALATIA TERMICA; INCLUSIV
CENTRALELE EXISTENTE;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA ELECTRICA EXISTENTA, INCLUSIV
CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE SI INTRERUPATOARE;
- SE VOR DESFACE PERETII DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON;
- SE VA DESFACE PERETELE CORTINA CARE FACE ACCESUL CATRE
CAFETERIE;
- SE VA DESFACE TAVANUL FALS EXISTENT;
- SE VOR DESFACE TENCUIELILE EXISTENTE , ATAT ALE PERETILOR CAT SI AL
TAVANELOR;

NOTA TEHNICA REFACERI :
LUCRARI INTERIOARE:

- SE VA REFACE INTEGRAL STRATUL SUPORT AL PARDOSELILOR;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE GIPS CARTON CU MIEZ DIN VATA MINERALA;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL TENCUIELILE INTERIOARE+VOPSITORII LAVABILE CU PROPRIETATI ANTIBACTERIENE IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI;
- SE VOR REFACE INTEGRAL PARDOSELILE DIN MOCHETA DE TRAFIC INTENS IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI, INCLUSIV PLINTE SI
PLACARI ALE PERETILOR;
- SE VA INLOCUI INTEGRAL TAMPLARIA INTERIOARA CU USI DIN STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL INSTALATIILE ELECTRICE SI HVAC CONFORM INCAPERILOR NOU CREATE CU MONTAREA DE PRIZE, INTRERUPATOARE,
CORPURI DE ILUMINAT, VRV/VRF(SISTEM DE CLIMATIZARE) ;
- SE VA MONTA TAVAN FALS  IN FIECARE INCAPERE;

LUCRARILE DE REFACERI ENUMERATE RESPECTA SOLUTIILE PROPUSE IN PROIECTUL DE ARHITECTURA,INSTALATII VRV/VRF  SI INSTALATII ELECTRICE

- CATEGORIA DE IMPORTANTA - C (CONFORM HGR 766/1997)
- CLASA DE IMPORTANTA IV (CONFORM P100-1/2013)
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II (CONFORM P118/99)
- RISC DE INCENDIU - MIC

S consrtuita existenta = 634mp
S construita existenta desfasurata = 634mp

POT propus = Se mentine
CUT propus = Se mentine
Regim de inaltime - Parter

H maxim = 5.40 m

Spatii verzi amenajate = Se mentin
Carosabil auto  = Se mentine

Alei pietonale = Se mentin
Parcari auto = Se mentin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Panta de 2% Panta de 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 TREPTE 0.30 X .15cm

±0,00

-0.45

+4.20

+5.40

±0,00

+4.20

+5.30

+2.90

±0,00

+4.20

+5.40

+2.90

-0.45

- termoizolatie  polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - alb)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren expandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

trepte si contratrepte beton amprentat cu
muchie antiderapanta din cauciuc

pereti cortina - structura de aluminiu

-bordura beton aparent

1.500 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 1.500

15.59034.663

50.250

3 TREPTE 0.30 X .15cm 3 TREPTE 0.30 X .15cm

ACCES IMOBIL

ACCES TERASA

123456789101112

Panta de 2%Panta de 2%

123456789101112

3 TREPTE 0.30 X .15cm

±0,00

-0.45

+4.20

+5.40

±0,00

+4.20

+5.30

+2.90

±0,00

+4.20

+5.40

+2.90

-0.45

- termoizolatie  polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - alb)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren expandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

pereti cortina - structura de aluminiu

-bordura beton aparent

1.5005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.2001.500

15.590 34.663

50.250

+3.45

+3.45

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.
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LEGENDA COMPARTIMENTARE

PERETI GIPS CARTON 13CM GROSIME

HASURA DENUMIRE

PERETI COMPARTIMENTARE INTERIOARA
STICLA SECURIZATA 100MM GROSIME

USI INTERIOARE STICLA SECURIZATA

NOTA TEHNICA DESFACERI:
LUCRARI INTERIOARE:
- SE VOR DESFACE INTEGRAL FINISAJELE INTERIOARE EXISTENTE PANA LA
STRATUL SUPORT AL ACESTORA;
- SE VOR DESFACE INTEGRAL PARDOSELILE EXISTENTE, INCLUSIV STRATUL
SUPORT AL ACESTORA, CONFORM LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE - -
SE VA DESFACE TOATA TAMPLARIA INTERIOARA EXISTENTA;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA SANITARA EXISTENTA, INCLUSIV
OBIECTELE SANITARE;
- SE VA DESFACE IN INTEGRALITATE INSTALATIA TERMICA; INCLUSIV
CENTRALELE EXISTENTE;
- SE VA DESFACE TOATA INSTALATIA ELECTRICA EXISTENTA, INCLUSIV
CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE SI INTRERUPATOARE;
- SE VOR DESFACE PERETII DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON;
- SE VA DESFACE PERETELE CORTINA CARE FACE ACCESUL CATRE
CAFETERIE;
- SE VA DESFACE TAVANUL FALS EXISTENT;
- SE VOR DESFACE TENCUIELILE EXISTENTE , ATAT ALE PERETILOR CAT SI AL
TAVANELOR;

NOTA TEHNICA REFACERI :
LUCRARI INTERIOARE:

- SE VA REFACE INTEGRAL STRATUL SUPORT AL PARDOSELILOR;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE GIPS CARTON CU MIEZ DIN VATA MINERALA;
- SE VOR REALIZA COMPARTIMENTARI DIN PERETI DE STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL TENCUIELILE INTERIOARE+VOPSITORII LAVABILE CU PROPRIETATI ANTIBACTERIENE IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI;
- SE VOR REFACE INTEGRAL PARDOSELILE DIN MOCHETA DE TRAFIC INTENS IN TOATE INCAPERILE NOU CREATE DE LA NIVELUL PARTERULUI, INCLUSIV PLINTE SI
PLACARI ALE PERETILOR;
- SE VA INLOCUI INTEGRAL TAMPLARIA INTERIOARA CU USI DIN STICLA SECURIZATA SABLATA PARTIAL;
- SE VOR REFACE INTEGRAL INSTALATIILE ELECTRICE SI HVAC CONFORM INCAPERILOR NOU CREATE CU MONTAREA DE PRIZE, INTRERUPATOARE,
CORPURI DE ILUMINAT, VRV/VRF(SISTEM DE CLIMATIZARE) ;
- SE VA MONTA TAVAN FALS  IN FIECARE INCAPERE;

LUCRARILE DE REFACERI ENUMERATE RESPECTA SOLUTIILE PROPUSE IN PROIECTUL DE ARHITECTURA,INSTALATII VRV/VRF  SI INSTALATII ELECTRICE

- CATEGORIA DE IMPORTANTA - C (CONFORM HGR 766/1997)
- CLASA DE IMPORTANTA IV (CONFORM P100-1/2013)
- GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - II (CONFORM P118/99)
- RISC DE INCENDIU - MIC

S consrtuita existenta = 634mp
S construita existenta desfasurata = 634mp

POT propus = Se mentine
CUT propus = Se mentine
Regim de inaltime - Parter

H maxim = 5.40 m

Spatii verzi amenajate = Se mentin
Carosabil auto  = Se mentine

Alei pietonale = Se mentin
Parcari auto = Se mentin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Panta de 2% Panta de 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 TREPTE 0.30 X .15cm

±0,00

-0.45

+4.20

+5.40

±0,00

+4.20

+5.30

+2.90

±0,00

+4.20

+5.40

+2.90

-0.45

- termoizolatie  polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - alb)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren expandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

trepte si contratrepte beton amprentat cu
muchie antiderapanta din cauciuc

pereti cortina - structura de aluminiu

-bordura beton aparent

1.500 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 1.500

15.59034.663

50.250

3 TREPTE 0.30 X .15cm 3 TREPTE 0.30 X .15cm

ACCES IMOBIL

ACCES TERASA

1234567891011

9

12

11

Panta de 2%Panta de 2%

5.200

123456781012

3 TREPTE 0.30 X .15cm

±0,00

-0.45

+4.20

+5.40

±0,00

+4.20

+5.30

+2.90

±0,00

+4.20

+5.40

+2.90

-0.45

- termoizolatie  polistiren expandat 3cm,
ignifugat,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 3cm aplicata pe intradosul
spaletilor de la ferestre ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare alb 255.255.255

- termoizolatie polistiren extrudat ignifugat
- Euroclasa B-s2, d0
- grosime 10 cm aplicata pe soclu
- tencuiala decorativa structurata pentru
exterior

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN CLAR
 (CULOARE - alb)
-Profil cu 5 camere;
-Clasa A;
-Clasa de reactie la foc C-s2; d0
-Armatura otel zincat;
-Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
-Feronerie oscilobatanta cu inchideri
multipunct;
-Glaf exterior PVC;

TROTUAR DE GARDA PERIMETRAL (1.00 M
LATIME) DIN BETON ARMAT  CU PLASA
SUDATA OL37 (OCHI 10X10 CM) CU PANTA
DE 2 % CATRE EXTERIOR CU BORDURA
PREFABRICATA DE BETON ARMAT (10X15 CM)

- termoizolatie polistiren expandat 10cm,
- Euroclasa b-s1, d0
- grosime 10 cm aplicata pe pereti ;
-tencuiala decorativa structurata, pentru
exterior,
culoare ALB-255.255.255

pereti cortina - structura de aluminiu

-bordura beton aparent

1.5005.2005.2005.2005.2005.2005.2005.200 5.2001.500

34.66315.590

50.250

NOTA:

Acest desen nu poate fi folosit pentru construire inaintea obtinerii autorizatiei de
construire/demolare
Orice eroare sau neconcordanta va fi semnalata Proiectantului General inainte de inceperea
executiei.
Cotele nu se deduc prin masurare pe desen.
Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea scrisa a Proiectantului
General conduce la pierderea validitatii sale.
Acest proiect se poate utiliza O SINGURA DATA, pentru construirea unui singur imobil.
Drepturile de autor sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 cu completarile ulterioare.
Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PSI prevazute de legislatia in
vigoare.
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FATADA VEST, FATADA EST PROPUNERE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

3 TR
EPTE 0.30 X .15cm

±0.00

-0.45

±0.00

±0.00

-0.45

3 TREPTE 0.30 X .15cm

3 
TR

EP
TE

 0
.3

0 
X 

.1
5c

m

Panta de 2%
TROTUAR DE GARDA

Panta de 2%
TROTUAR DE GARDA

Panta de 2%
TROTUAR DE GARDA

Panta de 2%
TROTUAR DE GARDA

Panta de 2%
TR

O
TU

A
R

 D
E G

A
R

D
A

Panta de 2%
TR

O
TU

A
R

 D
E G

A
R

D
A

Panta de 2%
TROTUAR DE GARDA

Panta de 2%
TROTUAR DE GARDA

Panta de 2%
TR

O
TU

A
R

 D
E G

A
R

D
A

Panta de 2%
TR

O
TU

A
R

 D
E G

A
R

D
A

-0.45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.44 0.13 3.16 0.13 4.85 0.13 0.13 0.13 2.37 0.13 3.44 0.13 1.36 2.86 2.42 2.86 2.69

5.00 0.13 3.34 0.13 3.34 0.13 4.50 0.07 4.74 0.07

4.
02

0.
07

1.
50

0.
07

6.
09

3.
96

3.
96

0.
07

2.
62

0.
07

3.
40

6.
09

6.
09

21.37

0.
50

0.13 0.13 0.13

0.92 3.71 0.570 4.63 0.57 1.350.44

0.92 3.71 0.570 4.63 0.57 1.350.44

0.92 3.71 0.570 4.63 0.57 1.350.570.46

1.
00

1.
64

2.
68

1.
64

2.
60

1.
64

0.
80

0.
57

3.
93

0.
57

3.
93

0.
57

1.
09

1.94 2.86 2.42 2.86 2.69

ACCES IMOBIL

A
C

C
E
S

 I
M

O
B

IL

1.
50

3.30 5.62

6.99 8.56

0.700

4.13 0.96

2.500

14.02 15.59 0.300.30

Hp=2.20

H
p=

2.
20

H
p=

2.
20

Hp=2.20 Hp=2.20Hp=2.20

H
p=

2.
20

Hp=2.20Hp=2.20

1.50 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 1.50

16.40 18.26 15.59

50.25

14.99

2.
14

3.
30

7.
01

12
.4

5

15.59

0.30 6.99 14.89

0.700

9.75 3.03 15.59

1.50 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 1.50

31.63 3.03 15.59

6.
16

7.
91

0.
30

2.
20

8.
05

0.
70

0

2.
20

0.
30

1.
50

4.
50

4.
50

1.
50

12
.4

5

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

BIROU ECONOMIC

S=30.16mpP01 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

ADMINISTRATIV

S=19.70mpP02 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

MARKETING

S=20.00mpP03 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

SECRETARIAT

S=11.80mpP04 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

DIRECTOR GEN.

S=15.15mpP05 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Sticla securizata
Tavan= Lemn 

FOYER

S=35.70mpP06 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Sticla securizata
Tavan= Lemn 

HOL

S=24.95mpP07 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil
Tavan= Lemn 

JURIDIC SI HR

S=13.20mpP08 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil
Tavan= Lemn 

CAM.TEHNICA

S=12.40mpP09 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil
Tavan= Lemn 

SALA CONFERINTE

S=19.10mpP10 H=2.60m

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta
Tavan= Lemn 

G.S.FEMEI

S=7.50mpP11 H=2.60m

Pardoseala= Gresie  
Pereti= Lavabil+Faianta
Tavan= Lemn 

G.S.BARBATI

S=7.60mpP12 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

CASIERIE

S=9.20mpP13 H=2.60m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil 
Tavan= Lemn 

DIR.ADJUNCT

S=13.82mpP14 H=2.60m
g
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m

grinda beton h= 3.00m grinda beton h= 3.00m

grinda beton h= 3.00m

g
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a
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e
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n
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=
 3

.0
0
m

grinda beton h= 3.00m

Pardoseala= Mocheta  
Pereti= Lavabil
Tavan= Lemn 

OPEN SPACE

S=151.60mpP15 H=2.60m

RACK
DATE

DP DP

DPDP

DP DP

TG

CL12-TG

CL12-TG

CP7-TG

4 cabluri UTP cat.5
in tub PVCØ32

4 cabluri UTP cat.5
in tub PVCØ32

4 cabluri UTP cat.5
in tub PVCØ32

4 cabluri UTP cat.5
in tub PVCØ32

4 cabluri UTP cat.5
in tub PVCØ32

4 cabluri UTP cat.5
in tub PVCØ32

Coborare de la pod
de cabluri in plinta
PVC 80x35 mm

LEGENDA

- Se va pastra o distanta de 300 mm intre instalatia de curenti slabi si cea de curenti tari
- Legaturile conductoarelor in doze se vor executa folosind borne specializate.
- La executarea retelelor de cabluri electrice se vor respecta prevederile normativelor NTE
007/08/00; I7/2011 si P118/3/2015.
- Prezentul plan se va consulta impreuna cu memoriul tehnic

NOTA

TG - tablou electric general

RACK
DATE Rack date RJ45, 30U, montat suspendat

Pod de cabluri 50x35 mm, din tabla perforata, pentru cabluri de curenti slabi

Priza dubla voce-date, RJ45, montata ingropat

DP Doza de pardoseala (12 module) prevazuta cu 2 x priza dubla, 230V/16A/IP20, cu CP si 8
prize RJ45 categoria 5

NOTA
-Pe fiecare masa din spatiul "Open space" se va amplasa cate un ansamblu de prize cu montaj
pe supprafata mesei. Aceasta va cuprinde cate o priza 230V/16A, cu contact de protectie si doua
prize RJ45, categoria 5.

Traseu cablu UTP 4 perechi categoria 5 in tub PVC Ø13 mm

594mm x 420mm
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OLZn 25x4mm

PE

Nr. Circuit/Circuit
number C0

Pi / Pc [kW] 54,9 / 40,4

Ic [A] 68,4

Automat protectie
/ Protection

4P; C-80A

Cablu /Cable
[mm²] CYYF 4x35+16

Destinatie /
Destination

De la / From
BMPT

N

L1;L2;L3;
400V/230V~50Hz

Q0

NOTA
-Intrarea cablului de alimentare si iesirile cablurilor din tablou se vor executa pe la partea superioara.
-Intrarile si iesirile cablurilor in /din tablou se vor face prin presetupe corespunzatoare diametrului cablului.
-In interiorul tabloului conexiunile se vor executa cu cablu MYF de aceeasi sectiune cu cea a
conductorului de faza de pe fiecare circuit in parte.
-Conexiunile la clemele de legatura se vor executa folosind cleme corespunzatoare sectiunii
conductoarelor
-Aparatajul de protectie al plecarilor din tablou va fi ales pentru un curent de scurtcircuit Isc=4,5 kA.
-Tabloul electric va fi legat la centura interioara de legare la pamant de protectie a cladirii.
-In tablou se va lasa o rezerva de spatiu de 20% prevazut cu sina de montaj.

Rp < 1 Ohm

420mm x 297mm

L1;L2;L3
A

A

1H1÷3H1
verde

Qs1

L1,L2,L3

Cs1

3P+N; C-6A

0,1

0,3

L1,L2,L3

FT

Descarcator
tip 2

C
u 

10
 m

m
pQd

Cd

4P; C-20A

Descarcator de
supratensiuni

tip II

CL4

0,2

1,0

1P+N; C-10A

0,2

1,0

QL1

CYYF 3x1,5

Iluminat
Birou economic

0,4

1,9

QL2

Δ

CYYF 4x1,5

CL1 CL2

CYYF 3x1,5

L1 L2

Iluminat
Birou juridic si HR;

Camera tehnica
Numar

consumatori 9 LL 17 LL 10 LL

0,2

1,0

CL5

CYYF 3x1,5

10 LL

1P+N; C-10A

0,4

1,9

CL6

CYYF 3x1,5

Iluminat
Secretariat; Birou

Director

12 LL

Iluminat
Sala conferinte;

G.S.

0,2

1,0

QL3

CL3

CYYF 3x1,5

L3

9 LL

Iluminat
Casierie; Birou

Dir.adjunct

Iluminat
Birou administrativ;

Birou Marketing

QL4 QL5

L1 L2

QL6

L3

1P+N; C-10A 1P+N; C-10A 1P+N; C-10A1P+N; C-10A;
IΔ=30mA4P; C-25A

12,3

19,8

Q1

CYYF 5x6

C1

Alimentare unitate
exterioara VRF

L1,L2,L3
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CP1

Δ

QP1

Δ

QP3

1P+N; C-16A;
IΔ=30mA

2,0

10,3

Δ

QP2

Prize monofazate:
Birou juridic si HR;

Camera tehnica

CL11

0,1

1,0
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L3

NOTA
-Intrarea cablului de alimentare si iesirile cablurilor din tablou se vor executa pe la partea superioara.
-Intrarile si iesirile cablurilor in /din tablou se vor face prin presetupe corespunzatoare diametrului cablului.
-In interiorul tabloului conexiunile se vor executa cu cablu MYF de aceeasi sectiune cu cea a
conductorului de faza de pe fiecare circuit in parte.
-Conexiunile la clemele de legatura se vor executa folosind cleme corespunzatoare sectiunii
conductoarelor
-Aparatajul de protectie al plecarilor din tablou va fi ales pentru un curent de scurtcircuit Isc=4,5 kA.
-Tabloul electric va fi legat la centura interioara de legare la pamant de protectie a cladirii.
-In tablou se va lasa o rezerva de spatiu de 20% prevazut cu sina de montaj.
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Automat protectie
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CYYF 3x2,5

Alimentare
Uscator maini
G.S. Barbati

1 LP

NOTA
-Intrarea cablului de alimentare si iesirile cablurilor din tablou se vor executa pe la partea superioara.
-Intrarile si iesirile cablurilor in /din tablou se vor face prin presetupe corespunzatoare diametrului cablului.
-In interiorul tabloului conexiunile se vor executa cu cablu MYF de aceeasi sectiune cu cea a
conductorului de faza de pe fiecare circuit in parte.
-Conexiunile la clemele de legatura se vor executa folosind cleme corespunzatoare sectiunii
conductoarelor
-Aparatajul de protectie al plecarilor din tablou va fi ales pentru un curent de scurtcircuit Isc=4,5 kA.
-Tabloul electric va fi legat la centura interioara de legare la pamant de protectie a cladirii.
-In tablou se va lasa o rezerva de spatiu de 20% prevazut cu sina de montaj.
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Descarcator de supratensiuni tip II, Conform EN 61643-11; 400V;
1,5kA; 8/20 µs  

SPECIFICATIA TEHNICA DE APARATAJ TABLOU ELECTRIC GENERAL - TG
Simbol Denumirea si caracteristicile tehnice

Intrerupator automat modular 1P+N, 250V, 16A cu declansator
termic si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA

Cant.

1

QP1-QP17;

TG Tablou electric PVC, IP20, aprox. 800 x 600 x 300 mm,montat aparent

cu declansator diferential instantaneu 30mA

Intrerupator automat modular 3P+N, 500V, 6A cu declansator
termic si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kAQs1 2

xH1 3

10Intrerupator automat modular 1P+N, 250V, In=10A cu declansator
termic si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA

        Qo Intrerupator automat modular 4P, 500V, In=80A cu declansator termic 
si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA 1

        QL11 Intrerupator automat modular 1P+N, 250V, In=6A cu declansator
termic si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA 1

Lampa semnalizare culoare verde, montata pe usa tablou electric

Intrerupator automat 4P, 500V, 20A cu declansator
termic si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA        Qd
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    QL3 -QL10
Intrerupator automat modular 1P+N, 250V, In=10A cu declansator
termic si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA
cu declansator diferential instantaneu 30mA

        QL2 1

        Q1 Intrerupator automat modular 4P, 500V, In=25A cu declansator termic 
si electromagnetic, caracteristica declansare "C", Isc= 4,5kA 1
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NOTA
-Intrarea cablului de alimentare si iesirile cablurilor din tablou se vor executa pe la partea superioara.
-Intrarile si iesirile cablurilor in /din tablou se vor face prin presetupe corespunzatoare diametrului cablului.
-In interiorul tabloului conexiunile se vor executa cu cablu MYF de aceeasi sectiune cu cea a
conductorului de faza de pe fiecare circuit in parte.
-Conexiunile la clemele de legatura se vor executa folosind cleme corespunzatoare sectiunii
conductoarelor
-Aparatajul de protectie al plecarilor din tablou va fi ales pentru un curent de scurtcircuit Isc=4,5 kA.
-Tabloul electric va fi legat la centura interioara de legare la pamant de protectie a cladirii.
-In tablou se va lasa o rezerva de spatiu de 20% prevazut cu sina de montaj.
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